
Bassins de sédimentation 
 

� Les bassins de sédimentations sont des aménagements complémentaires à ceux 
mis en place en amont pour contrôler le transport de sédiments directement sur le 
site perturbé;  

� Ils ne doivent pas être installés directement dans l’habitat du poisson; 
� Ce sont donc les techniques d’aménagements de dernier recours avant que les 

rejets ne se rendent aux cours d’eau; 
� Bassins de sédimentation = 125m³/ Ha  de zone perturbée : 

Les bassins doivent être installés pour des superficies plus petites que 2Ha 
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� Un bassin de sédimentation n’est pas un bassin de rétention et vice-versa. Durant 
la période de construction d’un projet, un bassin de rétention futur peut être 
facilement modifié en bassin de sédimentation temporaire avec un déversoir. À la 
fin des travaux, lorsque tout sera stabilisé, il sera reconverti en bassin de 
rétention; 

� Les bassins de sédimentation recueillent les matériaux décantables dans un laps 
de temps court. Il sera donc difficile de retenir les argiles, par exemple;   

� Ils peuvent être installés soit à l’aide d’un seuil étanche (A) ou en creusant un 
bassin.(B) ; 

� Les barrières en géotextiles ou en balles de foin sont à proscrire; 
� L’utilisation d’une barrière d’eau de type Watergate est très efficace. 
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